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Dulezité informace

Bezpecnostni upozornéni vtomto navodu

Tento navod pro uZivatele obsahuje duleZité informace k instalaci a uvedeni do provozu pro
vSechny nabijecky typu Connect. Prectéte si jej a za vSech okolnosti dbejte na dodrzovani
uvedenych bezpecnostnich upozornéni.

Zejména je nutné dodriovat vystrahy a bezpecnostni opatifeni jasné vyznacené v tomto
navodu. Pfifazené symboly maji nasledujici vyznamy:

A Nebezpeci!

Casti oznacené timto symbolem znamenaji elektrickd napéti predstavujici nebezpeti
ohroZeni Zivota. Cinnosti oznacené timto symbolem se nesméji provadét za zadnych
okolnosti.

& Upozornéni!

Césti oznacené timto symbolem znamenaji dalsi nebezpeti, kterd mohou vést ke zranéni
uZivatele nebo poskozeni samotného wallboxu. Cinnosti oznacené timto symbolem je nutné
provadét se zvlastni opatrnosti a museji je provadét profesionalni pracovnici.

@ Vezméte na vedomi!

Césti oznacené timto symbolem znamenaji dali diileZité informace a zvladtnosti nutné pro
spravnou funkci zafizeni.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Bezpecnostni upozornéni k tomuto zarizeni

Dalsi bezpecnostni upozornéni a pokyny k obsluze Ize také najit na zafizeni a uvnitf zafizeni.
Tyto symboly maji nasledujici vyznamy:

@\ Pozor!

Nabijecku Connect sméji otvirat pouze kvalifikovani pracovnici, ktefi jsou sezndmeni s timto
navodem (tento dokument).

A Pozor!

Uvnitf schranky jsou nebezpecna elektricka napéti.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Obecna bezpecnostni upozornéni

Pfed zahdjenim provozovani nabijecky Connect si pozorné prectéte tento navod, vénujte
pozornost vSem pokynlim a vystraham a dodrzujte je.

Instalaci, opravy a udrzbu nabijecky Connect a také jeji uvedeni do provozu museji provadét
kvalifikovani pracovnici.

eCHARGE Hardy Barth GmbH nenese odpovédnost za jakékoliv majetkové skody nebo zranéni
osob vzniklé v disledku nedodrZeni pokynl pro montdz, v dlsledku pouZiti neschvalenych
nahradnich dild nebo pfislusenstvi nebo v dusledku nasazeni nekvalifikovanych
profesionalnich pracovnikd.

Toto zafizeni predstavuje aktudlni stav technologie a splfiuje vSechny soucasné bezpecnostni
pozadavky, smérnice a normy. Poskytované bezpecnostni informace maji za ukol zajistit
bezpelnou instalaci na poZzadovaném misté instalace a také sprdvny provoz zafizeni.
Nedodrzovani bezpecnostnich informaci a pokynl obsaZzenych v tomto navodu nebo jednani
v rozporu s nimi mdze vést k Urazu elektrickym proudem, pozaru a/nebo tézkym zranénim.

Pouziti nabijecky je povoleno pouze tehdy, kdyz byla bezchybné provedena jeji instalace a byla
uvedena do provozu profesiondlnimi pracovniky. Funkéni problémy, které mohou ohrozovat
bezpecnost osob, pripojenych uZivatelll nebo zafizeni samotného museji byt odstranény
vyhradné kvalifikovanymi nebo autorizovanymi pracovniky.

V pripadé instalace nesplnujici pozadavky nebo funkénich problémi vzniklych v disledku
instalace nespliujici poZzadavky nejprve kontaktujte firmu, ktera provedla instalaci. Pokud
chyby nelze nadale odstranit, kontaktujte technickou podporu eCHARGE Hardy Barth GmbH.

E-mailem support@echarge.de
Telefonicky +49 (0) 9666 - 188 1350

Dbejte na uloZeni tohoto navodu na bezpeéném a snadno pristupném misté.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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P¥ipad pro servis nastane tehdy, kdyz...

e ...doslo k mechanickému poskozeni schranky.
e ..bylo sejmuto viko schranky a jiZ jej nelze zavfit nebo zajistit.

e ...se zd3, Ze jiz neni poskytovana potiebnd ochrana proti vodé a/nebo cizim télestiim.

...jsou viditelné poskozené nabijeci zastrcky a/nebo externi nabijeci vedeni nebo se
poskozeni tyka funkce.

...nabijecka nefunguje spravné nebo je jinak poskozena.

Vezméte na védomi i nasledujici:

e Nabijecku neinstalujte do bezprostiedni blizkosti tekouci nebo stfikajici vody: Nabijecka
Connect ma stupen kryti IP44, a proto je dostatecné chranéna proti sttikajici vodé.

e Nabijecka Connect nesmi byt instalovana do prostfedi s nebezpecim vybuchu (oblast
EX).

e Nabije¢ku Connect neinstalujte do prostfedi s nebezpecim zaplaveni.

e Upozorniujeme, Ze kvili pfipojenému vozidlu a/nebo platnym narodnim predpistim
mUzZe byt nutnd pridavna pojistka.

e Upozorfiujeme, Ze v nékterych zemich (mimo Némecko) a/nebo kvili rGznym vyrobcim

vozidel mUzZe byt nutny proudovy chranic (typ B). Kontaktujte svého distributora, ktery
vam sdéli pozadavky.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Pokyny k obsluze / udrzba

Vénujte pozornost nasledujicim pokynim tykajicim se pouZiti a idrzby vaseho zafizeni:

e Toto zafizeni MUSI BYT VZDY pfipojeno k ochrannému vodi¢i napajeni

e Zajistéte, aby jmenovité napéti a jmenovity proud zatizeni odpovidaly hodnotdm vaseho
napajeciho systému a aby béhem nabijeni nedochazelo k prekroéeni jmenovitych
hodnot vykonu.

e Vzdy dodrzujte bezpecnostni pfedpisy zemé, kde se zafizeni instaluje nebo pouZziva.
e Za ucelem uplného odpojeni napajeni nabijecky vidy odpojujte kabel pomoci jednoho
nebo vice automatickych vypinacich zafizeni.

e Nabijecku nikdy neinstaluje a neprovozujte v mistnostech s nedostatkem prostoru.
Zejména zajistéte moznost parkovani vozidel v rdmci stanovené vzdalenosti od
nabijecky. Nabijeci vedeni nesmi byt pfi pfipojeni nikdy namdahano tahem.

e Zajistéte, aby predni ¢ast vika schranky byla vidy zaviend, aby se predeslo
neautorizovanému otevreni.

e V zadném pripadé NEUPRAVUITE schranku nebo vnitini kabeldz wallboxu. Doslo by k
poruseni zarucnich podminek a okamzitému zaniku zaruky.

e Uvnitf produktu nejsou Zadné komponenty vyZzadujici udrzbu provadénou uzivatelem.

e Instalaci a/nebo opravu zatizeni vidy svérte kvalifikovanym pracovnikim.

POZOR!

Nabijecka Connect je urcena k instalaci a provozovani pfi 230/400 V, 50 Hz.
Kabel se musi pfivést vhodnym kabelovym kanalem nebo trubkou na spodni
strané schranky.

e K &isténi pouzivejte suchou nebo mirné navlhéenou tkaninu. NEPOUZIVEITE agresivni
Cistici prostredky, vosk nebo rozpoustédla (napf. petrolej nebo fedidla). Mohou zpUsobit
ztratu lesku displeje nebo poskozeni laku.

¢ Nabije¢ka Connect se NESMI &istit vysokotlakym ¢istic¢em nebo podobnym zafizenim,
které pfi Cisténi vyviji vysoky tlak na schranku

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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e Pravidelné kontrolujte nabijeci vedeni a/nebo nabijeci zastrcky vaseho wallboxu a také
dalSich zafizeni z hlediska mozného poskozeni. Pokud zjistite poSkozeni pfidavného
nabijeciho vedeni, ihned jej vymérite. V tomto pfipadé neni dovoleno dalsi nabijeni.

NEBEZPECI!

Pokud po instalaci zjistite poskozeni schranky, nabijecich zastréek nebo
odpovidajicich nabijecich vedeni, okamzité odstavte wallbox mimo provoz a
kontaktujte servisni oddéleni eCHARGE!

e Vzdy plati mistni pfedpisy upravujici provozovani elektrickych zafizeni.

Navod pro uzivatele Connect nabije¢ka

Verze: 1.2.2
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Rozmérové vykresy a rozmeéry

Nabije¢ka Connect se dodava kompletné sestavena a prezkousena. Nize jsou vSechny rozméry
a montdazni body detailné uvedeny v rozmérovych vykresech.

Nabijecka

Celni a boéni pohled na fadu Connect
(vSechny rozméry jsou v mm)
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Uvod
Dékujeme vam za volbu nabijec¢ky Connect od Moon-Power!

Volbou tohoto produktu investujete do inovativniho a trvale udrzitelného feseni pro verejny
a primyslovy sektor.

Nabije¢ky rady Connect se dodavaji predem nakonfigurované a na misté instalace je Ize
instalovat s vynaloZzenim s minimalni technickou a ¢asovou narocnosti.

Prostfednictvim volitelného modulu eCB1 Ize nabijecku Connect zaclenit do stdvajiciho
fotovoltaického systému. Pti provozovani v integrované siti nabijecka umoznuje témér 100%
podil elektfiny vyrobené solarni technologii.

Diky Fizeni pfistupu pomoci modulu RFID (volitelné dostupny) lze nabijeni efektivné provadét
a fidit a integrovany elektromér zajistuje presné méreni: Stanovené Udaje se v redlném case
zobrazuji na smartphonu, tabletu nebo PC pro externi vyuZiti.

Nabijecky fady Connect jsou neustdle dale vyvijeny a vidy spliiuji poZzadavky predpist a norem
pro nabijeni elektrickych vozidel platné v celé Evropé podle IEC 61851-1, Mode 3. Vice
podrobnosti naleznete na strané 30 v odstavci ,,Normy a smérnice”.

Pokud potrebujete vice informaci o vasi nabijecce nebo o pfidavném pfisluSenstvi nebo chcete
znat dalsi programy dodavek Moon-Power, navstivte nase webové stranky: www.moon-

power.com

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Popis produktu

Vase nabijecka Connect umoznuje bezpecné a komfortni nabijeni elektrickych vozidel podle
normy IEC 61851-1, Mode 3.

V zdvislosti na varianté vasi nabijecky Connect probiha nabijeni co nejrychleji diky konstrukci
jeho obvodu a prifezu kabell a pinli konektord.

Nabijecka Connect umozZnuje nabijeni fixnim kabelem typ 1 nebo typ 2 a/nebo také nabijecimi
zasuvkami podle IEC 62196-2 typ 2 (zavisi na varianté). Pro tyto nabijeci zadsuvky nabizi Moon-
Power pfidavné kabely, napf. nabijeci vedeni se zastrckou typ 2 na obou koncich nebo
kabelovy adaptér (typ 2 na typ 1) pro elektricka vozidla s nabijecimi zasuvkami typ 1.

Alternativné se nabijecka Connect doddava i se zasuvkou Schuko. Vice informaci vam mize
poskytnout distributor.

U vSech nasich produkt( klademe maximalni dlraz na bezpecnost uzivatele.

Wallboxy Connect proto nabizeji efektivni ochranu pfed zkratem, drazem elektrickym
proudem a jinymi nebezpecimi diky vestavénym ochrannym spina¢iim a detekci poruchového
proudu.

Prostfednictvim dvou LED kontrolek na schrance je uzivatel neustdle informovan o aktudlnim
stavu nabijecky.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Identifikace vasi varianty produktu

Rada Connect se sklada s vice variant liicich se nabijecim vedenim a nabijecim vykonem.
SlouZi proto rlznym profildm implementace. Uvnitf schranky wallboxu naleznete identifika¢ni
Stitek. Pfed instalaci a provozovanim otevrete viko schranky za ucelem ovéreni typu varianty
pomoci identifikacniho Stitku:

HARDY BARTH
Moon Connect BRI
MOO N3M 802
Pro ucely identifikace jsou relevantni zejména
”III” ””IIHI" 1 Sik popis modelu (Moon Connect) a udaje
e e 2304000306 3244 elektrického napdjeni (napéti, frekvence,

g - =ce =
' a5 Secs

sC-AAGE Mardy Sarth GmbX, Leinbergstrasse 14, §2262 Sirgiand

741802

210

Podrobné informace k nabijeckdm Connect naleznete v ¢asti ,Technické udaje” na strané 29.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Rozsah dodavky

Nabijecka Connect se dodava s riznymi komponenty, které jsou nutné pro instalaci a spravny
provoz. lhned si zkontrolujte, zda vase baleni obsahuje nasledujici zakladni komponenty:

Komponenty Mnoistvi | Popis
Nabijecka skladajici se z plastové schranky se
Nabijecka Connect 1 | zamykatelnym vikem, ochrana pred nebezpecnym
dotykem

Obsahuje pokyny pro mechanickou a elektrickou
1 |instalaci a také pro uvedeni do provozu (tento
dokument)

Pokyny pro sestaveni a
provoz

Dostupné prislusenstvi

Moon-Power nabizi pro vasi nabijecku Connect nasledujici pridavné pfislusenstvi:

Obrazek Popis Kéd polozky

Nabijeci vedeni typ 2

pro pripojeni vSech nabije¢ek Connect a vozidel s
nabijecimi zasuvkami podle IEC 62196-2 typ 2, 32 A
240/ 415V AC, ochrana proti stfikajici vodé 1P44
Délka: 5 metrd

3M40504

Kabelovy adaptértyp 2 natyp 1

pro pripojeni vSech nabije¢ek Connect a vozidel s
nabijecimi zasuvkami podle IEC 62196-2 typ 2 s
nabijeci zastrckou typ 1 podle IEC62196-2 typ 1 32 A 3M40513
230V AC, ochrana proti stfikajici vodé 1P44

S Modul eCB1
' externi modul pro spravu jako méfici misto
3fazovy aktivni elektromér do 63 A s rozhranim LAN a

8 ) . 3M40405
' ' systémem sbérnice RS-485
LIS g
Navod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Priprava instalace

Aby se zarucil bezpecny provoz, pfi instalaci musi byt splnéno nékolik pozadavkd ohledné
mista instalace a technologie pfipojeni.

Pozadavky na misto instalace

Nabijecka Connect byla vyvinuta pro vnitfni i venkovni prostory. Pro bezpecné pozdéjsi
provozovani vénujte jako uZivatel pozornost nasledujicim pozadavkim na misto instalace a
instalaci.

e Dodrzujte vSechny mistni predpisy tykajici se elektrické instalace, protipozarni ochrany a
prevence nehod

e Vidy plati vSechny predpisy pro instalaci nizkonapétovych zafizeni podle IEC 60364-1 a
IEC 60364-5-52.

e MontdzZni povrch musi byt dostatecné stabilni a pevny, aby vydrZzel mechanické
namahani.

e Na misté instalace musi byt k dispozici dostatecné dimenzovany napajeci kabel. V
zavislosti na vasi varianté jsou také mozné dva samostatné kabely.

e Wallbox neinstalujte do zalidnénych prostor nebo prlichodl. Dbejte na viditelné
umisténi nabijecich vedeni a na to, aby nedochazelo k Zddnému omezovani chodci nebo
komunikaci.

e | kdy?Z je nabijecka Connect v podstaté zkonstruovana pro provoz v prostredi s vysokou
teplotou, dirazné se doporucuje jeji instalace na misto chranéné pred primym
slune¢nim zarenim, pokud je to mozné. Pfedejde se tak prehrivani schranky. Vice
informaci k podminkdm prostredi naleznete v ¢asti ,, Technické udaje” na strané 29.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Instalace a uvedeni do provozu

Instalaci museji zasadné provadét profesionalni pracovnici. Pfed prvnim uvedenim nabijecky
do provozu je nutné ziskat povoleni distributora elektrické energie.

Vase nabijecka Connect je elektrotechnické zafizeni, a proto musi splfiovat urcité podminky
pro instalaci ve vnitfnich a venkovnich prostorach: | kdyz schranka nabijecky Connect splfuje
pozadavky norem pro stupen kryti IP44, vénujte pozornost rliznym podminkam prostredi,
zejména ve venkovnim prostredi:

e Aby se zajistil bezpecny provoz, dodrzujte minimalni vzddlenosti od jinych
technickych konstrukci. Dalsi informace vam muze poskytnout distributor nebo
kvalifikovani pracovnici firmy provadéjici elektrickou instalaci.

e Nabije¢ka musi byt nainstalovdna na mistech snadno pfistupnych pro osoby
opravnéné k pouzivani.
e Misto instalace zvolte tak, aby nabijeci vedeni Connect bez problémi dosahlo k

nabijeci zasuvce vaseho elektrického vozidla. Kabel nesmi byt ZA ZADNYCH
OKOLNOSTI namahan tahem, kdy? je pfipojen k vasemu elektrickému vozidlu.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Mechanicka instalace na zed’

Navic je nutné nasledujici vybaveni:

Elektrickd vrtacka nebo akumulatorovy Sroubovdk (neni soucasti rozsahu dodavky)

Spirdlovy vrtak @ 10 mm pro pfislusny montazni povrch (neni souéasti rozsahu dodavky)

Sroubovék Torx nebo bit Torx TX25 a TX40 (neni sou&asti rozsahu dodavky)

Ctyfi $rouby ASSY-D rozméru 8,0-70/60 s ¢asteénymi zavity a prislusnymi nylonovymi
hmoZdinkami rozméru 10x56 mm (jsou soucasti rozsahu dodavky)

dva Srouby s vdlcovymi hlavami rozméru M5x16 (jsou soucasti rozsahu dodavky)

V pripadé potreby: vodovaha (neni soucasti rozsahu dodavky)

Postupujte nasledovné:

Vysroubujte 2 Srouby v rozich a sejméte predni viko schranky
o vysSroubujte Srouby umisténé ve spodni ¢asti ¢elniho panelu.
o opatrné zvednéte panel a sejméte je;j.

Na zed'si vyznacte Ctyfi mista pro vyvrtani otvor(.
Provedte vrtani na pfedtim vyznaéenych mistech (@ 10 mm).

Zasunte pfrilozené hmozdinky pro upeviiovaci Srouby.

Umistéte nabije¢ku na vyvrtané otvory tak, aby se kryly s otvory na nabije¢ce Connect.

Nyni zasunte upeviiovaci Srouby a utdhnéte je.

Mechanicka instalace je nyni hotova.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Elektricka instalace nabijecky

NEBEZPECi!

Nebezpeci urazu elektrickym proudem

Pfed praci s nabijeckou Connect:

Odpoijte elektrické napajeni a zajistéte jeho trvalé odpojeni po celou dobu
procesu instalace.

Po dokonceni mechanické instalace se nabije¢ka pripoji k napajeci siti. V nasledujici ¢asti
tohoto navodu nejsou uvedeny pokyny k ptipojeni pridavného pfisluSenstvi, protoze je
zaméren na proces zakladni instalace. Pokyny pro pfisluSenstvi naleznete v samostatnych
navodech pfislusnych komponenta.

Pro elektrickou instalaci jsou nutné nasledujici nastroje:
e Sroubovék TX25 (neni sou¢dsti rozsahu dodavky)

e Klesté na odstranéni izolace (nejsou soucasti rozsahu dodavky)

Pti pfipojovani vasi nabijecky k napdjeci siti postupujte ndsledovné:

1 Znovu zkontrolujte vypnuti vSech jisti¢l a proudovych chrani¢d ve vedeni.

2 Pokud jesté neni odstranéné viko,
2.1 vysSroubujte dva Srouby ze spodni ¢asti nabijecky.
2.2 Potom viko opatrné zvednéte a sejméte.
2.3 LED displej za uéelem demontaze nejprve kompletné mirné zvednéte. Tak jej

mUZete odpojit.

3 Vypnéte vSechny jistice a vSechny proudové chranice uvnitf nabijecky (poloha spinace
0 OFF).

4 Zespodu zavedte kabely do pfislusnych kabelovych prichodek. Konce vodicl s
odstranénou izolaci pfipojte ke svorkovnicim podle oznadeni (6 mm?3).

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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4.1 Jednoduchy kabel:

4.2 Dvojity kabel:

Popis Barva vodice Oznaceni

Vodi¢ faze 1 HNEDA EUROFUSE NH00/000 63 A

Vodi¢ faze 1 CERNA EUROFUSE NH00/000 63 A

Vodi¢ faze 1 SEDA EUROFUSE NH00/000 63 A

Nulovy MODRA MODRY VODIC

Ochranny vodi¢ ZELENA/ZLUTA ZELENY/ZLUTY VODIC
Navod pro uzivatele Connect nabije¢ka Internal

Verze: 1.2.2
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NEBEZPECI!

VysSe uvedena barevna oznaceni NEJSOU povinna na mezindrodni Urovni: Pokud
je barevné oznaceni vodi¢i odlisné, kontaktujte kvalifikovaného elektrikare,
aby vodic prezkousel a pfipadné vyménil.

5 Pokud neni vestavény modul eCB1 a misto toho je preferovana komunikace
prostfednictvim externiho modulu eCB1, je nutné zespodu zavést kabel sbérnice RS-
485 externiho modulu eCB1. Kabel sbérnice RS-485 se pfipoji uprostfed Connect
nasledovné:

B
Modri je
Hnéda je

Cerna je A
6 Znovu zapnéte jistiCe a proudové chranice. (Poloha spinace | ON) LED kontrolky budou
svitit zelené.
7 Za ucelem zpétné montdze predniho vika

7.1 nejprve znovu pripojte LED displej a umistéte jej na horni ¢ast nabijecky.
7.2 Potom zaviete nabijecku opétovnou montazi predniho vika.
7.3 Zajistéte je dvéma Srouby na spodni ¢asti predniho vika.

Elektrickd instalace je nyni hotova.

VEZMETE NA VEDOMI!

Prvni uvedeni nabijecky do provozu musi provést kvalifikovany elektrikafr.
Dokaze posoudit spravny provoz a také opravit funkéni problémy nebo chyby,
které nastaly béhem instalace.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Uvedeni do provozu a proces nabijeni

Vase nabijecka je pfipravend ihned po mechanické a elektrické instalaci. Pro nabijeni existuji
razné zpUsoby pfipojeni vasi nabijecky Connect k elektrickému vozidlu (zavisi na varianté).

Pro tento uUcel miZe byt nutné volitelné nabijeci vedeni. Pro ziskani flexibility vam Moon-
Power nabizi dva rizné kabely.

Kdéd polozky Popis Maximalni nabijeci vykon
3M40504 Nabijeci vedeni typ 2 pro pfipojeni viech
Connect a elektrickych vozidel s nabijecimi 22 kW

zdsuvkami podle IEC 62196-2 typ 2

3M40513 Kabelovy adaptér typ 2 na typ 1 pro pfipojeni
vsech Connect s nabijecimi zasuvkami podle IEC
62196-2 typ 2 k nabijeci zastrcce podle IEC
62196-2typ 1

7,4 kW

Nabijeci vedeni typ 2 nabijecky Connect ma tfi piny pro vodice fazi, nulovy vodi¢, vodic¢ PE a
dva signalizacni kontakty (Control Pilot a Proximity Pilot).

Na piny se pfivede napéti a proces nabijeni
se zahdji pouze pfi vzajemném spojeni
nabijeciho vedeni s nabijeci zasuvkou.

Nabijeci zasuvka nabijecky Connect ma
elektromotorické blokovani, které nabizi
kompletni kontrolu, celni odbaveni a
sledovani v  kombinaci s volitelné
dostupnym modulem RFID.

Nabijeci zasuvky typ 2 nabijecky Connect
jsou vybaveny modulem pro detekci
stejnosmérného poruchového proudu.

Ten je dUleZity zejména v pripadé, kdy vase
vozidlo neni vybaveno ochranou proti
stejnosmérnému  poruchovému proudu:
Dalsi informace naleznete v ndvodu pro
uzivatele vasSeho elektrického vozidla,
vyrobce nebo distributora vaseho vozidla.

Bezpecnostni upozornéni pro provoz

Pfed nabijenim nabije¢kou Connect vénujte pozornost ndsledujicim bezpeénostnim

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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upozornénim:

Dbejte na to, aby nabijecka Connect byla nainstalovana v souladu s pozadavky
tohoto dokumentu. Zejména méjte na paméti, Ze nabijecka je volné pfistupnd a
nema byt vystavena desti nebo pfimému slunecnimu zareni. Méli byste byt také
schopni pfipojit externi nabijeci vedeni k vasemu elektrickému vozidlu bez jeho
napinani nebo jiného namdahani.

Dbejte na spravné pripojeni nabije¢ky Connect ke kabelu.

Dbejte na to, aby byl kabel chranén pfislusSnymi automatickymi vypinacimi
zafizenimi.

Dbejte na to, aby bylo viko Connect pfi normalnim provozovani vidy spolehlivé
zaviené.

Dbejte na to, aby externi nabijeci vedeni nebylo prekroucené a zkontrolujte, zda
kabel a viko nejsou viditelné poSkozené.

Priprava na pristup RFID

S integrovanou cteckou RFID mUzZete nastavit identifikaci uzivateld pro omezeni nebo
autorizaci procesu nabijeni pro autorizované osoby. Registrace u nabijecky Connect se musi
provadét pomoci transpondérd RFID a/nebo identifikacnich karet RFID.

Registrace se provadi prostfednictvim modulu RFID umisténého uprostfed Connect. Modul
RFID zobrazuje sviij stav a vSechny hlaseni cervenou LED kontrolkou béhem registrace a
provozu.

Nabijeni pomoci Connect bude mozné az po registraci volitelné dostupnych identifikacnich
karet v modulu eCB1.

Navod pro uzivatele Connect nabije¢ka
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Proces nabijeni

Nabijecka Connect je zkonstruovana pro nejrychlejsi mozné nabijeni vasich vozidel v souladu
s IEC 618511 Mode 1 (pfi pouziti zasuvky Schuko) nebo IEC 61851-1 Mode 3. Skute¢na doba
nabijeni zavisi na akumulatoru vaseho vozidla a také na jeho aktudlnim zbyvajicim nabiti. Proto
neni mozno poskytnout zavazny udaj ohledné doby nabijeni.

V praxi si mUZete Udaje zjistit a na jejich zakladé vytvofit vlastni plan pro nabijeni.
Za ucelem nabiti vozidla postupujte nasledovné:

1. Zkontrolujte LED displej na predni ¢asti nabijecky. Pokud je nabijecka ptipravena, LED diody
sviti zelené.

2. Otevrete nabijeci zdsuvku vaseho vozidla.

3. Pripojte nabijeci vedeni (typ 1 nebo typ 2) k nabijeci zadsuvce vaseho vozidla. Zaparkujte
elektrické vozidlo tak, abyste k nému pohodiné dosahli. BEhem procesu nabijeni kabel
NESMI byt namahan.

4. Otevrete viko nabijeci zasuvky Connect, pokud je u vasi varianty k dispozici a pfipojte vase
nabijeci vedeni typ 2.

VEZMETE NA VEDOMI!
Pokud pouzita nabijeci zasuvka nevyzaduje autentizaci RFID, ihned se zahaji
proces nabijeni. V tomto pfipadé preskocte kroky 5 a 6.

5. Zaregistrujte se s vasi identifikani kartou RFID umisténim karty pfed vyznaceny bod
modulu RFID na nabijecce Connect.

Vice podrobnosti naleznete na strané 27 v odstavci ,,Modul RFID“.
6. Zahdjeni procesu nabijeni
6.1. Standardni provoz

V pfipadé standardni konfigurace se proces nabijeni zahdji ihned po Uspésné registraci
identifika¢ni kartou RFID. Barva LED displeje se v okamZiku zahajeni procesu nabijeni zméni
ze zelené na modrou.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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6.2. Provoz s aktivovanym ¢asovanim

Pokud je v modulu eCB1 aktivovano Casové fizeni, proces nabijeni se zahaji pfi dosazeni
daného Casového bodu. Mimo dany ¢asovy bod je nabijeci zasuvka po dobu pfipojeni
nabijeciho vedeni oznacena jako , rezervovana®. V takovém pripadé LED displej nadale sviti
zelené, ale pfi zahajeni procesu nabijeni za¢ne svitit modre.

VEZMETE NA VEDOM:!
Pokud se kabel odpoji v dobé rezervace, rezervace pro prisluSnou nabijeci
zastrcku se zrusi. Potom je nutnd jeji opétovna registrace.

Casové Fizeni je aktivovano prostfednictvim modulu eCB1 a musi zahrnovat fixni éasovy
usek (Cas zahdjeni — ¢as ukonceni). Kromé toho lze u casového fizeni aktivovat nebo
deaktivovat jednotlivé dny v tydnu.

Oznacte jednotlivé RFID tagy jako ,,Master” pro docasné vyrazeni ¢asového fizeni. Procesy
nabijeni aktivované témito tagy ignoruji nastaveny casovy Usek a aktivuji nabijeci slot
okamzité.

VEZMETE NA VEDOMI!
Casové fizeni mize bezchybné fungovat pouze tehdy, kdy? ma modul eCB1
pristup na ¢asovy server (NTP)!

. Proces nabijeni neukondi nabijecka, ale pouze samotné vozidlo. Na zakladé komunikace
mezi nabije¢kou Connect a vasim vozidlem vyda nabijecka signal zménou barvy LED z
modré zpét na zelenou. To vam signalizuje, Ze muZete odpojit nabijeci vedeni. Pfi ukonéeni
procesu nabijeni odpojte kabel od zasuvky vaseho elektrického vozidla a od vasi nabijecky
Connect. Pokud neni vase elektrické vozidlo jesté uplné nabité, kontaktujte servisniho
partnera vaseho vozidla.

~N

VEZMETE NA VEDOMI!

Pripadné chyby nebo funkéni problémy béhem nebo po procesu nabijeni jsou
signalizovany na LED displeji nabijeci stanice. Kapitola ,Stav provozu“ na
strané 26 popisuje, jak rozpoznat stav provozu a/nebo stav chyby a jaké
¢innosti je nutné provést.

Pokud je v modulu eCB1 aktivovano ¢asové fizeni, probihajici proces nabijeni
se ukon¢i pfi dosazeni konce fixniho ¢asového Useku bez ohledu na stav nabiti
akumulatoru. Dalsi informace naleznete na strané 25.

: VEZMETE NA VEDOM:I!

Zvlastnosti
1. Casové fizeni

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
Verze: 1.2.2 24




N

@ voon

Casové fizeni je aktivovdno modulem eCB1. Obsahuje volné nastavitelny fixni €asovy Usek.

Oznacte jednotlivé RFID tagy jako ,,Master” pro docasné vyrazeni casového fizeni. Procesy
nabijeni aktivované témito tagy ignoruji nastaveny casovy Usek a aktivuji nabijeci slot
okamzité.

Pokud je v modulu eCB1 aktivovano Casové fizeni, proces nabijeni se zahaji pfi dosazeni
daného Casového bodu. Mimo dany ¢asovy bod je nabijeci zasuvka po dobu pfipojeni
nabijeciho vedeni oznacena jako ,,rezervovand“.

Navic Ize v ¢asovém Fizeni nastavit maximalni ¢asovy Usek. Po dosazeni maximalni doby
nabijeni se proces nabijeni ukondi. Pokra¢ovani nabijeni je mozné pouze po odpojeni a
opétovné autentizaci prostiednictvim modulu RFID.

VEZMETE NA VEDOM:I!

Odpojenim nabijeciho vedeni béhem reZimu rezervace se rezervace ukondi.

VEZMETE NA VEDOMI!
Casové Fizeni mize bezchybné fungovat pouze tehdy, kdy? ma modul eCB1
pfistup na ¢asovy server (NTP)!

Rizeni nabijenf

Kdyz je pfipojeno jedno nebo vice vozidel, mizete v redlném cCase aktivné fidit nabijeci
proud prostfednictvim modulu eCB1. MUZete napf. omezit nabijeci proud na urcitou
maximalni hodnotu vykonu pomoci samostatného méreni na strané napdjeci sité. M{zete
také nastavit minimalni nabijeci vykon. Normalné je rozsah fizeni elektrického vozidla mezi
6Aa32A.

PFislusna nastaveni se provedou prostfednictvim modulu eCB1, ktery data preda vozidlu.
Pro podrobné informace tykajici se fizeni nabijeni kontaktujte kontaktni osobu ve své
oblasti.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Stav provozu

Nabijecka Connect je také zkonstruovana pro maximalni bezpecnost a spolehlivé nabijeni.
Funkéni problémy jsou identifikovany pomoci internich testovacich procest a vydava se prikaz
k okamZzitému vypnuti. Pokud béhem procesu nabijeni nastane jakykoliv funkéni problém, LED
displej a LED kontrolky modulu RFID jej okamzité signalizuji. Tato kapitola popisuje, jak
rozpoznat stavy chyby a stavy provozu a jakd opatfeni jsou nutnd pro opravu poruchy.

LED displej

LED displej na prednim viku signalizuje aktualni provozni podminky. Pro vizualizaci mohou LED

kontrolky...

e ..svitit (jsou trvale zapnuté)
e ...nesvitit (jsou trvale vypnuté)

V normalnim reZzimu provozu se barvy a stavy zobrazuji nasledovné:

Kéd barvy Popis

Zelena Nabijecka / nabijeci zasuvka je pfipravena. Vozidlo mlzete kdykoliv
pfipojit za ucelem nabijeni.

Modra Elektrické vozidlo se aktualné nabiji.

Cervena Béhem nabijeni nastala chyba. (Kontaktujte technika)

Zelend/zluta
blika

Nastala chyba RCM. (Kontaktujte technika)

Vyp Neni elektrické napdjeni. (Zkontrolujte externi pojistky) /
V nabijecim bodé je chyba. (Kontaktujte technika)
N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Modul RFID (volitelny)

Centralné umistény LED displej (CERVENY) signalizuje aktudlni stav modulu RFID nabijecky.

PFi normalnim provozu LED kontrolky blikaji kazdych Sest sekund. To signalizuje pfipravenost
modulu RFID.

Po pripojeni vaseho vozidla / nabijeciho vedeni k nabijecce pridrzte aktivni identifikacni kartu
RFID nad modulem.

Pti rozpoznani karty RFID — za predpokladu, Ze je zaregistrovana v databazi — se LED kontrolka
rozsviti cca na 1,5 sekundy a zahaji se proces nabijeni.

Pokud LED kontrolka tfikrat blikne, mize to mit nasledujici divody:
e Karta RFID neni aktivovana,
e nebo je pripojeno nabijeci vedeni k druhé nabijeci zasuvce, kterd nebyla rezervovana
nebo aktivovana.

V téchto ptipadech se proces nabijeni nezahaji.

Pokud maji byt soucasné aktivovany dvé nabijeci zasuvky, odpojte jedno z nabijecich vedeni a
provedte opétovnou registraci jednoho kabelu po druhém.

Pokud vase karta RFID nebyla akceptovana, pfed opétovnym pokusem chvili pockejte. Pokud
se poté nabijecka neaktivuje, vase karta RFID je bud poskozena, nebo neni zaregistrovana v
databazi.

N&vod pro uZivatele Connect nabije¢ka Internal
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Preruseni provozu a reSeni

Connect provadi interni testovaci procesy, aby byl zarucen fadny a bezpecny provoz. Za
ucelem obnoveni predchazejiciho stavu provozu je nejprve nutné jednoznacné urcit typ
funkéniho problému.

NEBEZPECI!

Uvnitf nabijecky jsou Zivotu nebezpeénd napéti!
Otevreni nabijecky a ndsledné prace na nabijece musi provadét pouze

kvalifikovany pracovnik.

Mohou nastat nasledujici funkéni problémy:

Funkéni PR Ly w g
i Mozna pficina Navrh feseni
problém
Externi elektrické napdjeni Connect je
prerusené: Zkontrolujte pojistky a predirazené
Connect nem3 ¥adné ochranné spinace ve vedeni.
LED napétl'.
Zasahl vnitfni proudovy chrani¢ Connect:
kontrolky . ) .y
. Zkontrolujte stav proudového chranice a znovu
nefunguiji. . Y
jej zapnéte vahadlem.
. . . Pokud jsou LED vadné, kontaktujte mistniho
LED diody displeje jsou L J " J , ey
Y , distributora nebo pfedtim nasazené elektrikare,
poskozené. . . . .
aby je bylo mozno vymeénit.
e, , , Odpoijte nabijeci zastr¢ku od vozidla a znovu ji
Nabijeci vedeni neni v . L .
Elektrické o pfipojte. Zkontrolujte spravné usazeni kabelu v
spravné pripojené. . . oy
vozidlo neni zasuvce vozidla a/nebo nabijecce.
rozpoznano.
Vozidlo je chybné Zkontrolujte nastaveni vaseho vozidlaa v
nakonfigurované. pripadé potreby je obnovte na pfednastaveni.
. Vsechny funkcni problémy zobrazené na
LED diody v p . y
I .y modulu RFID se tykaji registrace RFID. Pokud
zobrazuji Connect rozpoznava Y o . . S
v . , chyba pretrvava i nadale, znovu zaregistrujte
chybovou funkcni problém. . L
. karty RFID nebo kontaktujte mistniho
sekvenci .
distributora.
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Varianta

Connect

Napajeci kabel

Pro prafez vodice 5 x 6 mm?

Jmenovité napéti

230/400V

Jmenovity proud

32 A, 3 faze

Jmenovita frekvence

50 Hz

Maximalni nabijeci vykon

22 kW

Ochranné spinace

Detekce stejnosmérného poruchového
proudu 6 mA (vestavéna) a jistic C16 A /
C32 A (vestavény, v zavislosti na varianté);
navic pozadovano:

proudovy chranic¢ typ A, 40 A, 0,03 A

Nabijeci zasuvka / nabijeci vedeni

1xtyp 2,32 A; 4 m rovné

Ridici jednotka nabijeni

1 xEVCC

Zptistupnéni

RFID Mifare

Sprava zatizeni

Dynamicka s modulem eCB1

Teplota prostredi

-30az50°C

Skladovaci teplota

-30az85°C

Relativni vihkost

5 az 95 % (nekondenzuijici)

Tfida ochrany

Kategorie prepéti

Stupen znecisténi

3

Stupen kryti vika

P44

Rozméry 497mm x 397mm x 166mm (vx3$xh)
Hmotnost jednotky cca 10,5 kg
Cislo produktu 3M802
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Normy a smérnice
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Nabijecka Connect spliiuje nasledujici normy a tfidy ochrany:

Obecné normy

Norma Vysvétleni

2014/30/EU Smérnice pro EMC

2011/65/EU Smérnice RoHS

2012/19/EU Smérnice WEEE

ElektroG tsiséa;iva pro elektrickd a elektronicka

Bezpecnostni normy pro zafizeni

Norma

Vysvétleni

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010

Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym
propojenim — Cast 1: Vieobecné pozadavky

IEC 61851-22 (69/201/CD)

Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym
propojenim — Cast 22: AC nabijeci stanice elektrického
vozidla

DIN EN 61851-1:2012-01

Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym
propojenim — Cast 1: Vieobecné pozadavky

E DIN EN 61851-22:2011-04

Systém nabijeni elektrickych vozidel vodivym
propojenim

Cast 22: AC nabijeci stanice elektrického
vozidla

HD 60364-7-722:2012

Elektrické instalace nizkého napéti
Cast 7-22: napajeni elektrickych vozidel

Pouze pro Némecko

Norma

Vysvétleni

DIN VDE 0100-722:2012-10

Elektrické instalace nizkého napéti —
pozadavky na provozovny, mistnosti a
specidlni prostory — napajeni elektrickych
vozidel

Navod pro uzivatele Connect nabije¢ka

Verze: 1.2.2

Internal

30




Trida ochrany a typy ochrany

@ voon

T¢ida ochrany / typ ochrany

Vysvétleni

L

Trida ochrany I: vSechny elektricky vodivé
soucasti zafizeni jsou nizkoimpedancné
propojené se systémem fixniho ochranného
vodice

P44

Stupen kryti schranky:
Ochrana proti cizim télesim < Imm a
ochrana proti stfikani ze vSech sméra

Navod pro uzivatele Connect nabije¢ka
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Zarucni podminky a ruceni

eCHARGE poskytuje zaruku po zdkonem danou dobu a také stejné dlouho trvajici rué¢eni
v zemi, kde byl produkt zakoupen. Pokud je vSak produkt provozovan v jiné zemi, plati
presto legislativni podminky zemé, kde byl zakoupen: Zaruka a ruceni nejsou v Zzadném
pfipadé prevoditelné.

Pokud byly na produktu provedeny Upravy jakéhokoliv druhu, které nebyly vyslovné
autorizovany ze strany eCHARGE nebo byly popsany ve smérnicich autorizovanych
servisnich partnerd, okamzité zanikaji zaru¢ni povinnosti vyrobce.

Opravy na misté smi provadét pouze vyrobce nebo autorizovani servisni partnefi.
Poruseni ma za ndasledek okamzity zanik zaruc¢ni povinnosti vyrobce.

VYSTRAHA!

Pokud nastanou problémy s provozovanim vaseho produktu, ihned
kontaktujte svého mistniho distributora nebo autorizovaného zastupce za
Ucelem vysvétleni, zda je funkcni problém kryty zarukou a/nebo rucenim. Za
zadnych okolnosti neprovadéjte svépomocné Upravy nebo opravy vaseho
produktu!

eCHARGE zarucuje fadny provoz produktu po dodani a instalaci po zakonem stanovenou
zaruéni dobu. Zaruka je omezena na Skody prokazatelné zplisobené normalnim pouzitim a
prokazatelnymi materidlovymi a vyrobnimi vadami. V takovych pfipadech se vyrobce pokusi
obnovit fadnou funkci produktu ve spolupraci s mistnim distributorem. Zakaznik hradi vzniklé
naklady na prepravu produktu.

Vyrobce odmita dalsi ndroky na nahradu Skod prokazatelné vzniklych v disledku nespravného
pouziti, nedbalosti nebo Uprav, pokus(l o opravy neautorizovanymi osobami nebo vy$si moci.

Jakékoliv predpokladané zaruky, véetné zaruky prodejnosti nebo vhodnosti pro specifické
pouziti jsou omezeny na dobu zaruky.
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Kontaktni udaje

Vyrobce:

eCHARGE Hardy Barth GmbH

Leinbergstrale 14
92262 Birgland-Schwend

Telefon: +49 (0) 9666 188 1350
Fax:  +49 (0) 9666 188 1351

Web: www.echarge.de

E-mail: suooort@echarge.de
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