BEZPECNOSTNI LIST VOLKSWAGEN
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 GROUP

Hotova smés chladici kapaliny

Verze Datum revize: Cislo BL (bezpe¢- Datum posledniho vydani: 21.11.2022
2.2 21.11.2022 nostniho listu): Datum prvniho vydani: 12.07.2019
11096310-00006

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev . Hotovéa smés chladici kapaliny
Kéd vyrobku . G 12EO050A2

Jednoznaény Identifikator . SF00-Q070-K008-41VC
Slozeni (UFI)

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Pripravky proti zamrzani

Doporuena omezeni pouziti : Nevztahuje se

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma . Volkswagen AG
Berliner Ring 2
Deutschland, 38436 Wolfsburg

Telefon © +49 (0) 561/490-0

Email osoby odpovédné za . MSDS@volkswagen.de
bezpec€nostni list

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
24H SERVICE: +49/ 5361/ 9-23222

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Akutni toxicita, Kategorie 4 H302: Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
Toxicita pro specifické cilové organy - H373: Mlze zpusobit poSkozeni organ( pfi pro-
opakovana expozice, Kategorie 2 dlouzené nebo opakované expozici.

2.2 Prvky oznaéeni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) ¢é. 1272/2008)
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Vystrazné symboly nebez-

pecnosti

Signalnim slovem . Varovani

Standardni véty o nebez- . H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

pecénosti H373 Miulze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.

Pokyny pro bezpeéné za- . Prevence:

chazeni P264 Po manipulaci diikladné omyjte kiizi.
P270 P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuf-
te.
Opatieni:

P301 + P312 + P330 PRI POZITI: Necitite-li se dobte, volej-
te TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ Iékafe. Vy-
plachnéte usta.

P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/ oSet-
feni.

Odstranéni:

P501 Odstrarite obsah/ obal v zafizeni schvaleném pro li-
kvidaci odpadd.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku:
Ethylenglykol

2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud’ za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % Ci vySSsi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji vlastnosti vy-
volavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % ne-
bo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZ se ma za to, ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % ne-
bo vysSich.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Slozky

Chemicky nazev (:3 CAS Klasifikace Koncentrace
C.ES (% wiw)
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C. indexu
Registraéni Cislo
Ethylenglykol 107-21-1 Acute Tox. 4, H302 >=30-<50
203-473-3 STOT RE 2; H373
603-027-00-1 (Ledviny)

01-2119456816-28

Odhad akutni toxicity

Akutni oralni toxicitu:
500 mg/kg

Dinatrium sebakat 17265-14-4 Eye Irrit. 2; H319 >=1-<10
241-300-3
01-2120762063-61

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny . P¥i drazu nebo nevolnosti ihned pfivolejte Iékafre.
Pretrvavaiji-li symptomy nebo existuji jakékoli pochybnosti je
nutno vyzadat si radu Iékare.

Ochrana osoby poskytujici . Pokud muze dojit k expozici, osoby poskytujici prvni pomoc
prvni pomoc musi dbat na vlastni bezpe&nost a pouzivat doporucené pro-
stfedky osobni ochrany (viz bod 8).

Pfi vdechnuti : PFi nadychani dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
Pokud symptomy pfetrvavaji, zajistéte Iékafské oSetfeni.

PFi styku s kGzi : Preventivné omyjte vodou a mydlem.
Pokud symptomy pfetrvavaji, zajistéte Iékafské oSetfeni.

Pfi styku s o¢ima . Odi preventivné vyplachnéte vodou.
Pokud se vyvine a pfetrvava podrazdéni, zajistéte 1ékarské
oSetfeni.

Pfi poziti : PFi poziti NEVYVOLAVEJTE zvraceni, pokud to nenafidi |é-

kafsky personal.

Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vyplachnéte usta ddkladné vodou.

Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Rizika . Zdravi Skodlivy pfi poziti.
Muze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opa-
kované expozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
Osetfeni . Nasadte symptomatickou a podpurnou IéCbu.
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva vodni sprcha

Alkoholu odolna péna

Oxid uhligity (CO2)

Hasici prasek

Nevhodna hasiva Neni znamo.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi
haseni pozaru

Nebezpecéné produkty spalo-
vani

Oxidy uhliku
Oxidy kovt

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostifedky
pro hasite

Specifické zpusoby haseni

Produkty hofeni mohou predstavovat zdravotni riziko.

Pfi pozZaru pouzijte izolacni dychaci pfistroj. Pouzivejte vhod-
né ochranné prostiedky.

Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.

Uzaviené nadoby ochlazujte rozprasovanim vody.
Pokud je to bezpecné, neposkozené nadoby odstrarte z okoli

pozaru.

Vyklidte prostor.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob

PouZivejte vhodné ochranné prostfedky.

Dodrzujte pokyny bezpe&ného nakladani (viz bod 7) a pouzi-
vejte doporucené prostfedky osobni ochrany (viz bod 8).

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostiedi

Opatfeni na ochranu zZivotni-
ho prostfedi
rizikem.

Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.
Zabrarite dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s

Zamezte ploSnému Sifeni (napf. zahrazenim nebo olejovou

bariérou).

Zachytte a zneSkodnéte znecisténou praci vodu.
Pfi aniku znaéného mnozstvi latky, kterou nelze zachytit, by
mély byt informovany mistni urady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Nechejte vsaknout do inertniho materiélu.

Cistici metody

Jestlize dojde k rozliti velkého mnozstvi materialu, vhodnym
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zplsobem ho zahradte, aby se nemohl $ifit dale. Pokud Ize
material odCerpat, uchovejte jej ve vhodné nadobé.

Zbytky rozlitého materialu zachytte vhodnym absorbentem.
Pro uniky a likvidaci tohoto materialu, pfipadné i materiall a
predmétl pouzitych pfi odstrafovani unikd, mohou platit mist-
ni nebo celostatni pfedpisy. Je na vas, abyste si zjistili, které
predpisy se na tento pfipad vztahuiji.

Informace o nékterych mistnich nebo celostatnich pfedpisech
naleznete v ¢astech 13 a 15 tohoto bezpecnostniho listu.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Technicka opatfeni :  Viz bod Technologicka opatfeni v &asti OMEZOVANI
EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY.

Mistni/celkové vétrani . Pouzivejte pouze za dostate€ného vétrani.
Pokyny pro bezpe¢né zacha- : Nevdechujte mlhu nebo pary.
zeni Nepozijte.

Zabrarite kontaktu s o€ima.

Zamezte delSimu nebo opakovanému styku s kizi.

Po manipulaci dikladné omyjte kazi.

Manipulujte v souladu se spravnymi pramyslovymi, hygienic-
kymi a bezpecnostnimi postupy a vysledky analyzy expozice
na pracovisti.

Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.
Zabrante uniku materialu, vzniku odpadu a minimalizujte vy-
pousténi do zivotniho prostredi.

Hygienicka opatfeni . Je-li pfi b8Zném pouzivani pravdépodobna expozice chemic-
kym vlivlim, zajistéte v blizkosti pracovisté systém k oplacho-
vani o€i a bezpecénostni sprchy. Nejezte, nepijte a nekurte pfi
pouzivani. Potfisnény odév pfed novym pouzitim vyperte.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci : Uchovavejte v fadné oznacenych obalech. Skladujte v soula-
prostory a kontejnery du s pfisluSnymi narodnimi pfedpisy.
Pokyny pro skladovani . Neskladujte v blizkosti nasledujicich produktu:
Silna oxidacni €inidla
Plyny
Doba skladovani . 60 Mésice
Doporucena skladovaci tep- : >-35°C
lota
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Vzdudna vihkost Skladujte na suchém misté.
7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

Specifické (specificka) pouZzi- Udaje nejsou k dispozici
ti

ODDIL 8: Omezovéani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expoziéni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zé&klad
(Forma expozice)
Ethylenglykol 107-21-1 TWA 20 ppm 2000/39/EC
52 mg/m3

DalSi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotam expozice
na pracovisti oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientacni

STEL 40 ppm 2000/39/EC
104 mg/m?3

DalSi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotam expozice
na pracovisti oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientacni

| PEL | 50 mg/m3 | CZ OEL
DalSi informace: Pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kizi
| NPK-P | 100 mg/m3 | CZ OEL

DalSi informace: Pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kdzi

Odvozena hladina bez u€inku (DNEL) podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | Mozné ovlivnéni Hodnota
zdravi
Ethylenglykol Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni | 35 mg/m3
udinky
Pracovnici Styk s kuzi Dlouhodobé - systé- | 106 mg/kg
move uginky tél.hmot./den
Spotfebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - lokalni | 7 mg/m3
udinky
Spotrebitelé Styk s kuzi Dlouhodobé - systé- | 53 mg/kg
mové ucinky tél.hmot./den
Dinatrium sebakét Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - systé- | 35,26 mg/m3
moveé ucinky
Pracovnici Kozni Dlouhodobé - systé- | 10 mg/kg
mové ucinky tél.hmot./den
Spotrebitelé Vdechnuti Dlouhodobé - systé- | 8,7 mg/m3
moveé ucinky
Spotrebitelé Kozni Dlouhodobé - systé- | 5 mg/kg
moveé ucinky tél.hmot./den
Spotrebitelé Poziti Dlouhodobé - systé- | 5 mg/kg
moveé ucinky tél.hmot./den
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Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym tcéinkim (PNEC) podle Nafizeni
(ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Zivotni prostfedi Hodnota
Ethylenglykol Sladka voda 10 mg/l
Mofrska voda 1 mgl/l
Pferusované pouzivani/uvolfiovan 10 mg/l
Cistirna odapdnich vod 199,5 mg/l
Sladkovodni sediment 37 mg/kg
Morsky sediment 3,7 mg/kg
Plda 1,53 mg/kg
Dinatrium sebakat Sladka voda 0,018 mg/l
Pferusované pouzivani/uvolfiovan 0,18 mg/l
Mofska voda 0,002 mg/l
Cistirna odapdnich vod 10 mgl/l
Sladkovodni sediment 0,548 mg/kg
hmotnosti susiny
Mofsky sediment 0,055 mg/kg
hmotnosti susiny
Plda 0,099 mg/kg
hmotnosti susiny

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni

Zajistéte dostatecné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.
Minimalizujte expozi¢ni koncentrace na pracovisti.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana oéi a obliceje
Ochranné bryle

Zafizeni musi splfiovat pozadavky CSN EN166

Ochrana rukou

PouZijte tento prostfedek osobni ochrany:

Material . butylkau€uk

Doba pruniku : >30min

Tloustka rukavic : 0,7mm

Smeérnice ZafFizeni musi splfiovat pozadavky CSN EN374
Index ochrany Ttida 2

Material Nitrilovy kauuk

Doba pruniku > 30 min

Tloustka rukavic 0,4 mm

Smérnice Zatizeni musi splfiovat pozadavky CSN EN374
Index ochrany Tfida 2

Poznamky

Druh rukavic pro ochranu pfed chemikaliemi je nutné zvolit v
zavislosti na koncentraci a mnoZstvi nebezpeénych latek,
dale pak s ohledem na pracovisté. Pro pfipady specialniho
pouziti se doporucuje, aby jste si s vyrobcem rukavic ujasnili
odolnost vySe uvedenych ochrannych rukavic vuéi chemikali-
im. Pfed pracovni prestavkou a po skon&eni prace si umyjte
ruce.
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Ochrana kuze a téla

Ochrana dychacich cest

Filtr typu

Po styku s latkou by méla byt kiize omyta.

Pokud neni k dispozici dostate¢na lokalni ventilace odvadé-
nych plynd nebo posouzeni zjisti expozici mimo doporucené
hodnoty, pouzijte ochranu dychacich cest.

Zafizeni musi splfiovat pozadavky CSN EN14387

Kombinovany typ, €astice a organické pary (A-P)

Fyzicky stav

Barva

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti

Pocdatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Hoflavost (kapaliny)

Horni mez vybusnosti / Horni
mez hoflavosti

Dolni mez vybusnosti / Dolni
mez hoflavosti

Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
Viskozita
Dynamick@ viskozita
Kinematicka viskozita

Rozpustnost

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

kapalny

fialovy

charakteristicky

Udaje nejsou k dispozici
cca.-42 °C

108 °C

Nevztahuje se
Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

>= 250 °C

Udaje nejsou k dispozici
Udaje nejsou k dispozici
8,0 - 8,5 (20 °C)
Koncentrace: 100 %
4.1-4,3 mPa.s

3,7 -4 mm?/s (20 °C)
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Rozpustnost ve vodé . v celém rozsahu
Rozdélovaci koeficient: n- : Nevztahuje se
oktanol/voda
Tlak pary : Udaje nejsou k dispozici
Hustota ;1,071 - 1,079 g/cm?3 (20 °C)
Relativni hustota par : Udaje nejsou k dispozici

Velikost ¢astic
Velikost ¢astic . Nevztahuje se

9.2 Dalsi informace

Vybusniny : Nevybusny
Oxidalni vlastnosti . Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.
Rychlost odpafovani : Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Neni klasifikovano jako latka s nebezpecim chemické reakce.

10.2 Chemickéd stabilita
Za normalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpeéné reakce : Mulze reagovat se silnymi oxida¢nimi Cinidly.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Neni zndmao.
zabranit

10.5 Neslugéitelné materialy
Materialy, kterych je ttebase : Oxidaéni €inidla
vyvarovat

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy Zadné nebezpeéné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Informace o pravdépodob- . Vdechnuti
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nych cestéach expozice

Akutni toxicita

Zdravi Skodlivy pfi poziti.
Vyrobek:

Akutni oralni toxicitu

Slozky:

Ethylenglykol:
Akutni oralni toxicitu

Akutni inhalaéni toxicitu

Akutni dermalni toxicitu

Dinatrium sebakat:
Akutni oralni toxicitu

Akutni dermalni toxicitu

Ziravost/drazdivost pro klizi

Styk s kazi
Poziti
Vniknuti do odi

Odhad akutni toxicity: 1.026 mg/kg
Metoda: Vypoc€etni metoda

Odhad akutni toxicity: 500 mg/kg
Metoda: Odborny posudek

LC50 (Potkan): > 2,5 mg/I
Doba expozice: 6 h
ZkuSebni atmosféra: prach/mlha

LD50 (My3): > 3.500 mg/kg

LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg

LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani

Hodnoceni: Latka nebo smés nejsou akutné dermalné toxické
Poznadmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Ethylenglykol:

Druh
Vysledek

Dinatrium sebakat:

Druh
Vysledek

Kralik
Nedrazdi pokozku

Kralik
Nedrazdi pokozku

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Ethylenglykol:
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Druh . Kralik
Vysledek . Nedochazi k drazdéni o¢i

Dinatrium sebakat:

Druh . Hovézi rohovka

Metoda . Smeérnice OECD 437 pro testovani
Druh . Tkanova kultura

Metoda . EpiOcular

Vysledek . Drazdéni oci s Ustupem béhem 21 dna

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze
Senzibilizace kaze
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Dechova senzibilizace
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

Ethylenglykol:

Typ testu . Maximaliza¢ni test
Cesty expozice . Styk s kazi

Druh : Morce

Vysledek : negativni

Dinatrium sebakat:

Typ testu . Intradermalni test

Cesty expozice . Styk s kazi

Druh . Morce

Vysledek : negativni

Poznamky . Na zakladé udaji z podobnych materiall

Mutagenita v zarodeénych burikach
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Ethylenglykol:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test bakterialni reverzni mutace (AMES)
Metoda: Smérnice OECD 471 pro testovani
Vysledek: negativni

Dinatrium sebakat:

Genotoxicité in vitro . Typ testu: Test bakterialni reverzni mutace (AMES)
Metoda: Smérnice OECD 471 pro testovani
Vysledek: negativni
Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiall
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Typ testu: Test genové mutace sav&ich bunék in vitro
Metoda: Smérnice OECD 476 pro testovani
Vysledek: negativni

Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Typ testu: Test na chromozomalni aberaci in vitro
Vysledek: negativni
Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Genotoxicité in vivo . Typ testu: Mutagenita (cytogeneticky in vivo test na kostni
dfeni savcd, chromozomova analyza)
Druh: Potkan
Zpusob provedeni: PoZiti
Vysledek: negativni
Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

Ethylenglykol:

Druh : Mys
Zpusob provedeni . Poziti
Doba expozice . 2 Roky
Vysledek . negativni

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Slozky:

Dinatrium sebakat:

Uginky na vyvoj plodu . Typ testu: Embryofetalni vyvoj
Druh: Potkan
ZpUsob provedeni: Poziti
Vysledek: negativni

Toxicita pro specifické cilové organy — jednoradzova expozice

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Muze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Ethylenglykol:

Cesty expozice : Poziti
Cilové organy . Ledviny
Hodnoceni : Mé vyznamné Gc&inky na zdravi zvifat pfi koncentracich >10

az 100 mg/kg tél. hmot.
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Toxicita po opakovanych davkach

Slozky:

Ethylenglykol:
Druh

NOAEL

Zpusob provedeni
Doba expozice

Druh

NOAEL

Zpusob provedeni
Doba expozice
Metoda

Dinatrium sebakat:

Druh

NOAEL

Zpusob provedeni
Doba expozice

Aspiracéni toxicita

Potkan
150 mg/kg
Poziti

2r

Psi

2.200 - 4.400 mg/kg

Styk s kuzi

4 Tydny

Smérnice OECD 410 pro testovani

Potkan
>=1.000 mg/kg
Poziti

6 Mésice

Na zakladé dostupnych informaci neklasifikovano.

11.2 Informace o dalSi nebezpecénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegova-
nou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU)
2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vy3Sich.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Slozky:

Ethylenglykol:
Toxicita pro ryby

Toxicita pro dafnie a jiné
vodni bezobratlé

Toxicita pro fasy/vodni rostli-

LC50 (Pimephales promelas (stfevle)): 72.860 mg/I
Doba expozice: 96 h

EC50 (Daphnia magna (perloo¢ka velka)): > 100 mg/I
Doba expozice: 48 h
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy)): 6.500 -
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ny 13.000 mg/l

Doba expozice: 96 h
Toxicita pro ryby (Chronickda : NOEC: 15.380 mg/l
toxicita) Doba expozice: 7 d

Druh; Pimephales promelas (stfevle)

Toxicita pro dafnie a jiné : NOEC: 8.590 mg/l
vodni bezobratlé (Chronicka Doba expozice: 7 d
toxicita) Druh: Ceriodaphnia dubia (perloo¢ka)

Dinatrium sebakat:

Toxicita pro ryby . LC50 (Danio rerio (danio pruhované)): > 100 mg/I
Doba expozice: 96 h
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani
Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

Toxicita pro dafnie a jiné . EL50 (Acartia tonsa (klanonozci vznasivky)): > 10 - 100 mg/l
vodni bezobratlé Doba expozice: 48 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: 1ISO 14669 a metoda PARCOM

Poznamky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

Toxicita pro fasy/vodni rostli- : NOELR (Skeletonema costatum (mofské rozsivky)): > 1 - 10
ny mg/I

Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: 1ISO 10253

Poznadmky: Na zakladé udaju z podobnych materiall

EL50 (Skeletonema costatum (mofské rozsivky)): > 10 - 100
mg/l

Doba expozice: 72 h

Testovana latka: Metoda upravené frakce WAF

Metoda: 1ISO 10253

Poznamky: Na zakladé udajd z podobnych materiall

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Slozky:

Ethylenglykol:

Biologick& odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 90 - 100 %
Doba expozice: 10 d
Metoda: Smérnice OECD 301 A pro testovani

Dinatrium sebakat:

Biologick& odbouratelnost . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.
Biologické odbouravani: 89 %
Doba expozice: 28 d
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Metoda: Smérnice OECD 306 pro testovani

12.3 Bioakumulacéni potencial

Slozky:

Ethylenglykol:

Bioakumulace . Druh: Leuciscus idus (Jesen zlaty)
Biokoncentraéni faktor (BCF): 10

Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: -1,93
oktanol/voda

Dinatrium sebakat:

Rozdélovaci koeficient: n- . log Pow: -4,9
oktanol/voda

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Léatka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzis-
tentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce per-
zistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 %
Ci vySsi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s delegova-
nou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU)
2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Zlikvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
Podle Evropského katalogu odpad( nejsou kody odpadu cha-
rakteristické pro produkt, nybrz pro jeho pouZiti.
Kody odpadu by mél pridélit uzivatel a to nejlépe po projedna-
ni s Ufady odpovédnymi za zneskodnovani odpadu.

Znecisténé obaly . Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k ma-
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nipulaci s odpady k recyklaci nebo zneskodnéni.
Neni-li uvedeno jinak, zlikvidujte jako nevyuZity vyrobek.

Katalogové Cislo odpadu

Nasledujici kody odpadu jsou pouze navrhy:

pouzity produkt

16 01 14, Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpeéné latky

nepouzity produkt

16 01 14, Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpec¢né latky

nevycisténé obaly

15 01 10, Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo

obaly témito latkami znecisténé

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢éislo

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

Nepodléha predpisim jako nebezpecné zbozi
Nepodléha predpislim jako nebezpecné zbozi
Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi
Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

Nepodléha predpisiim jako nebezpecné zbozi

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro pfepravu

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Obalova skupina

ADN
ADR
RID

Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi
Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi

Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi

Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi
Nepodléha predpisiim jako nebezpeéné zbozi

Nepodléha predpisiim jako nebezpecéné zbozi
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IMDG . Nepodléha predpistim jako nebezpecné zbozi
IATA (Néklad) . Nepodléha predpisum jako nebezpecné zbozi
IATA (Cestujici) . Nepodléha predpistim jako nebezpecné zbozi

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Nepodléha predpislim jako nebezpectné zbozi

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatieni pro uzivatele
Nevztahuje se

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroju IMO
Poznamky . Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani . Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpecénych latek, smési a predmétu (Pri- pro nasledujici polozky:

loha XVII) Cislo na seznamu 3

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : Nevztahuje se

podléhajicich povoleni (¢lanek 59).

Rady (ES) &. 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozo- : Nevztahuje se
novou vrstvu

Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych :  Nevztahuje se
znecistujicich latkach (pfepracované znéni)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. . Nevztahuje se
649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych
latek

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se
XIV)

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaz-
nych havarii s pfitomnosti nebezpeénych latek.
Nevztahuje se

Tékavé organické slou¢eniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne
24. listopadu 2010 o primyslovych emisich (integrované pre-
venci a omezovani znecisténi)

Obsah organické tékavé slou€eniny (VOC): 0 %

Jiné predpisy:
Dodrzujte smérnici 92/85/ES o zlepSeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zaméstnankyn
téhotnych ¢i po porodu nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je pFisné;jsi.

171719



BEZPECNOSTNI LIST VOLKSWAGEN
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 GROUP

Hotova smés chladici kapaliny

Cislo BL (bezpe¢- Datum posledniho vydani: 21.11.2022
nostniho listu): Datum prvniho vydani: 12.07.2019
11096310-00006

Verze Datum revize:
2.2 21.11.2022

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikl nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pfisnéjsi.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolova-
ni a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o klasi-
fikaci, oznaCovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon €. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Natizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(
pfi praci, v platném znéni

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno hodnoceni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Dalsi informace Body/témata pfedchozi verze, ktera byla pozménena, jsou v

hlavnim dokumentu zvyraznena dvéma zvislyma ¢arama.

PIny text H-prohlaseni

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H373 Muze zplsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opa-

PIny text jinych zkratek

Acute Tox.
Eye Irrit.
STOT RE
2000/39/EC

CZ OEL
2000/39/EC / TWA
2000/39/EC / STEL
CZ OEL / PEL

CZ OEL / NPK-P

kované expozici pozitim.

Akutni toxicita

Podrazdéni oci

Toxicita pro specifické cilové organy - opakované expozice
Smérnice Komise 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu
smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti

Kterym pfi praci - Pfiloha €. 2: Pfipustné expozi¢ni limity
Limitni hodnota - osmi hodin

Limitni kratkodobé expozici

PFipustné expozi¢ni limity

Nejvyssi pfipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpelnych véci; ADR - Dohoda o me-
zinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci; AlIC - Australsky seznam pramyslovych chemic-
kych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materiali; bw - Télesna hmotnost; CLP -
Nafizeni o klasifikaci v oznaCovani baleni; Nafizeni (ES) €. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mu-
tagen Ci reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Néarodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
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Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatizeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek (Ja-
ponsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rlistu x %; GHS - Globalné harmonizovany
systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny;
IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcu; IBC - Mezinarodni predpis pro stavbu a vyba-
veni lodi hromadné pfepravujicich nebezpeéné chemikalie; IC50 - Polovina maximalni inhibi¢ni
koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC - Seznam stavajicich
chemickych latek v Cin&; IMDG - Mezinarodni namotni doprava nebezpe&ného zbozi; IMO - Me-
zinarodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o bezpecénosti a ochrané zdravi v pru-
myslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujicich
chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smr-
telna davka pro 50 % populace v testu (medidn smrtelné davky); MARPOL - Mezindrodni imluva
0 zabranéni zneciStovani z lodi; n.o.s. - Jinak nespecifikovdno; NO(A)EC - Koncentrace bez po-
zorovaného nepfiznivého UcCinku; NO(A)EL - Davka bez pozorovaného nepfiznivého uginku;
NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NZIoC - Novozélandsky se-
znam chemickych latek; OECD - Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj; OPPTS -
Urad pro chemickou bezpeénost a prevenci zneéisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a to-
xicka latka; PICCS - Filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni)
vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezeni chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Pfedpisy 0 mezina-
rodni Zelezni¢ni pfepravé nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu;
SDS - Bezpecnostni list; SVHC - latka vzbuzujici mimoradné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam
chemickych latek; TECI - Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technick&a
pravidla pro nebezpecéné latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Or-
ganizace spojenych narodu; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Zdroje nejdulezitéjSich udajii  : Interni technické Udaje, Udaje z BL surovin, vysledky hledani
pouzitych pfi sestavovani na portalu OECD (eChem) a a Evropska agentura pro che-
bezpecénostniho listu mickeé latky, http://echa.europa.eu/

Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Acute Tox. 4 H302 Vypocetni metoda

STOT RE 2 H373 Vypoc&etni metoda

Informace v tomto bezpecnostnim listu (SDS) jsou spravné podle naSich znalosti, informaci a
presvédceni, a to ke dni jeho zvefejnéni. Tyto informace slouzi pouze jako voditko pro bezpec-
nou manipulaci s latkou, jeji pouziti, zpracovani, skladovani, pfepravu, likvidaci a pfipadné uvol-
néni do zivotniho prostfedi. Nelze je povazovat za zaruku konkrétnich parametrd. Poskytnuté in-
formace plati pouze pro konkrétni material uvedeny v tomto bezpecnostnim listu (SDS) a nemusi
byt platné, pokud je material pouzit v kombinaci s jinymi latkami &i k jinému zpracovani, pokud ty-
to nejsou v tomto textu uvedeny. Pfed pouZitim materidlu si prostudujte uvedené informace a do-
porucéeni v souvislosti se zamyslenym zplsobem manipulace, pouziti, zpracovani a skladovani, a
také informace o vhodnosti jeho pouZiti v pfipadném koneéném produktu uzivatele.

Cz/CSs
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